
特徴
水性塗料、油性塗料のどちらも、混ぜるだけで簡単に固化できます
固化した塗料は乾燥させた後、廃プラスチックとして破棄が可能です

・残塗料に対し、水で2倍に希釈してください。
・希釈した内の塗料分に対し固化剤を10％目安で投入、攪拌させて
５分放置します。
・固化が完了したら乾燥させ、ポリ袋等に入れて廃棄してください。
※固化する過程で膨張しますので、大きな容器で処理を行ってください。

使用方法（水性、油性共通）

セーフティースクレーパー
SAFETY SCRAPER

↑詳しくはこちら！！

【詳細】
セーフティスクレーパー5個入 2,000円（1個400円）※税別
セーフティスクレーパー替刃 1箱20枚入 4,600円 ※税別

（バラ売り不可）※応相談下さい。

☆幅広い活躍ができる逸品☆
1.ガラスの汚れ落としに！！
2.サビ落としに！！
3.壁紙、シール、ポスター剥がしに！！

提案者 EZ

ﾖｳﾍｷｺｰﾄとは
ふくれ・剥がれが生じやすい擁壁・住宅基礎部・ﾌﾞﾛｯｸ塀などに
特化したﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ素地面専用塗料で、ふくれ・剥がれ
を通常より軽減させる塗料です。
そのﾖｳﾍｷｺｰﾄ（グレー、アイボリー）に専用トップコートを施工
することで下記のような「石調風仕様」が可能になりました！

擬石調ﾄｯﾌﾟ価格
3.5K ¥7,500-(税別)
15K ¥17,000-(税別)

お問合せお待ちしております！

販売価格（メーカー希望価格）
1Kg 6250円
10Kg 28750円
20Kg 50000円 ※すべて税別

水性、油性共通で使える
固化剤が出ました！
お手軽に廃液を処理でき
ます！
1Kgで10L固化できます！

大塚刷毛製造株式会社

水性、油性どちらでも使える
水に流さない地球に優しい塗料固化剤

水系1液自己硬化型シリカ系エマルション

擬石調トップは、設定色
（グレー・アイボリー）を下塗りとした、専用の共通トップコートです。
下塗りにその他の色目を塗装されたい場合は、事前に試験塗りにて仕上がりをご確認ください。



厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ハネウェル フルハーネス（2丁掛けランヤード付）

最大仕様可能質量:100kg

メーカー希望価格
￥26500（税別）

2019年2月1日から法改定された「フルハーネス型安全帯着用義務化」
から早いもので半年が過ぎました。
現行ハーネス使用猶予期間も残り1年半…
新規格対応フルハーネスのご準備はお済でしょうか？

今回は、お求めやすく且つ「新規格」にも対応のフルハーネスを
ご紹介します。

提案者 F

標準塗付量（㎏/㎡・回） ／ 標準塗布面積（㎡/15kgｾｯﾄ・回） ／ 材工価格（2019年7月現在）
0.08～0.13ｋｇ 115～187㎡ ¥850.-/㎡（当該製品のみ・300㎡以上）

今年も始まりました！日本ペイントGOOD JOB ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 2019
キャンペーン期間中に、対象商品を1万円ご購入ごとに1枚もらえるスピードくじで
旅行券やギフトカードなど、素敵な景品が抽選で当たります！
★キャンペーン期間★2019年8月1日から2019年11月末日のご購入分が対象
※抽選応募期間は2019年12月31日まで。スピードくじは請求書にて配布いたします。
※対象商品は右記QRコードを読み込んでホームページにてご確認いただくか、担当営業までご確認ください。

GOOD JOBキャンペーン
特設サイトはこちらから！

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。

弊社年間カレンダーにもとづき休業日･イベント等･上記の通りお知らせ致します。休業
日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかとは存じますが、ご了承賜りま
すようお願い申し上げます。

ハイパーシーラーエポとは？
光触媒やフッ素コーティングなどの塗装が困難とされてきたサイディングなど、
あらゆる素材に高付着性を実現した、まさにハイパーで究極なシーラーです‼

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

ハネウェル フルハーネス（2丁掛けランヤード付）
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